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Ortiilii Elektrod Ark Kaynag 2 Y1l Garanti

OZELLIKLER

Demir dogramacilar, bakim-onarim
atdlyeleri, tesisatcilar, motajcilar ve
dis mekanda calisan kaynakgilar igin
idealdir.

Ortiisu rutil ve bazik karakterli olan;
alasimsiz, dusuk alasimli ve
paslanmaz yapidaki celiklerin
kaynaginda kullanilan 2.5-3.2 mm
capindaki elektrodlarda surekli
kaynak yapmaya olanak saglar.

1 fazli 220 V giris glicl ve sagladig
maks. 160 A kaynak akimi sayesinde
4 mm capindaki elektrodlarla
gerceklestirilen kaynak uygulama-
larinda da sinirl olarak kullanilabilir.

Uretiminde kullanilan invertdr
teknolojisi sayesinde, kiclk
boyutuna ragmen miilkemmel bir
performans ve diizgiin karakteristikli
bir kaynak arki elde edilir.

Sadece 7.3 kg agirliginda olup
tasinmasi kolaydir.

Asint 151l yiiklemelere karsi termal
koruma devresi ve uyari lambasi ile
donatilmistir.

Konvansiyonel makine tipine bagli
olarak % 20-50 oraninda enerji
tasarrufu saglar.

Fan sogutmalidir.

Elektrod ve sase baglanti kablolarinin
takilmas1 ve cikarilmasi cok kolaydir.

Darbe nedeniyle olusabilecek
hasarlan ve arizalarn engellemek icin
dis yuzeyden iceride yerlestirilmis
ayar diigmelerine sahiptir.

Koruma simif1 IP21S olup, glivenilir ve
kullanmimi kolaydir.

EN 60974-1 ve CE guvenlik
standartlarin1 karsilayacak sekilde
tasarlanmistir.

Parca ve iscilige kars1 2 (iki) yil
garantilidir.






